Фильтра грубой и тонкой очистки топлива и сменные фильтрующие элементы к ним
(Перечень фильтров грубой и тонкой очистки топлива и сменных фильтрующих элементов к ним для автомобилей КАМАЗ с двигателем Сommon Rail и для двигателей с традиционной системой питания у которых предусмотрены  замены фильтров тонкой очистки топлива со сменными элементами.)
Перечень фильтров грубой очистки топлива и сменных фильтрующих элементов к ним
	№

п/п
	Изготовитель
	ФГОТ
	Сменный ФЭ
	Нагре-ватель
	Датчик воды
	Примечание

	
	
	Модель
	№ для заказа
	Модель
	№ для заказа
	
	
	

	1
	MANN+

HUMMEL

(Германия)
	PreLine 270
	66 604 62 120
	PL 270
	66 604 58 190, 66 604 59 190 (с упаковкой)
	-
	-
	Для двиг.  с традиционной системой топливоподачи

	
	
	
	66 606 62 130
	
	
	+
	-
	

	
	
	
	66 604 62 124
	
	
	+
	+
	

	2
	MANN+

HUMMEL

(Германия)
	PreLine 420
	66 606 62 333
	PL 420
	66 606 58 490, 66 606 59 490 (с упаковкой)
	-
	+
	Для двиг.  с системой Common Rail

	
	
	
	66 606 62 330
	
	
	+
	-
	

	
	
	
	66 606 62 336
	
	
	+
	+
	

	3
	UFI FILTERS

(Италия)
	 
	6W.55.259.20
	 
	6W.24.021.00
	-
	-
	Для двиг.  с традиционной системой топливоподачи

	
	
	
	6W.55.258.20
	
	
	+
	-
	

	
	
	
	6W.55.281.20
	
	
	-
	+
	

	
	
	
	6W.55.260.20
	
	
	+
	+
	

	4
	UFI FILTERS

(Италия)
	 
	6W.55.371.20
	 
	6W.24.028.00
	-
	+
	Для двиг.  с системой Common Rail

	
	
	
	6W.55.288.20
	
	
	+
	-
	

	
	
	
	6W.55.304.20
	
	
	+
	+
	


 

Периодичность замены фильтрующих элементов 50 000 км пробега автомобиля приведенные к 1 категории эксплуатации.
Перечень фильтров тонкой очистки топлива и сменных фильтрующих элементов к ним
	 

п/п
	ФТОТ
	Сменный ФЭ
	Нагре-ватель
	Примечание

	
	Изготовитель
	№ для заказа
	Модель
	№ для заказа
	
	

	1

 
	MANN+

HUMMEL

(Германия)
	66 510 62 110
	WDK962/12
	66 505 58 140,

66 505 59 140

(с упаковкой)
	-
	Для двиг.  с системой Common Rail

	2
	UFI FILTERS

(Италия)
	6W.55.322.20
	24 059 00
	6W.24.059.00
	-
	Для двиг.  с системой Common Rail

	3
	UFI FILTERS*

(Италия)
	6W.55.348.20
	 
	6W.24.064.20
	-
	Для двиг.  с традиционной системой топливоподачи

	
	
	6W.55.349.20
	
	
	+
	

	4
	ОАО «Автоагрегат»*

г. Ливны
	ФТ 060.1117010
	 
	ФТ 060.1117040
	+
	Для двиг.  с традиционной системой топливоподачи

	
	
	ФТ 060.1117010-01
	
	
	-
	


 

* -  начало серийного применения март 2013 г.  взамен  740.21-1117010 и 740.51-1117010 с ФЭ 740.1117010-10
Для фильтров по п. 1 и 2 периодичность замены фильтрующих элементов 50 000 км пробега автомобиля приведенные к 1 категории эксплуатации. Для фильтров по п. 3 - 30 000 км пробега автомобиля приведенные к 1 категории эксплуатации.
